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HL-KZ1301G 压差控制箱使用说明 

一、概述： 

HL-KZ1301G 压差控制箱内配装海林 HL-PD01 型压差控制器，用于水或气系统的压差

旁路控制。通过检测供水系统和回水系统的压力差，与箱内压差控制器上用户设定值相

比较，并通过判断来控制电动调节阀的开关，达到调节水系统的旁通流量，保持水系统

压力平衡。一种典型的应用是，把调节阀安装在系统水泵附近的旁通管路中。当系统压

差增大而超过控制器设定值时，阀门则进而开大。更多的水流经旁通阀，从而使系统压

差减小。反之，阀门关小，系统压差增加。 

二、技术指标：  

控制范围：55—414Kpa                  

铜管最大承压：1241Kpa 

最大允许压差：830KPa 

工作环境：-1℃～60℃ 

控制箱尺寸：390×290×150mm 

安装孔距：335×210mm 

三、使用说明： 

1.为了改变设定点，从控制器正视方向向上或向下转动调节盘（在低压侧），把螺丝

刀插入转盘的缝隙中， 

2.并转动转盘至刻度盘指针对准所需位置。 

3.向下旋转增加设定值，向上减少设定值。 

 

四、安装说明： 

1、控制箱尺寸：290×390×150 mm（宽×高×厚），见图 1、图 2。 

2、安装孔距：210×335 mm（宽×高），见图 3。 

3、用四个 M6 螺栓将控制箱固定，敲掉适当的漏孔作为引线孔。 

4、安装地点应考虑环境干燥，远离热源并接近服务对象的位置。 

5、线路连接见箱内电器接线图；管路连接可采用 1/4"喇叭压力涨管接在敏感元件

上 

6、HP 为高压端 LP 为低压端，分别接供水和回水管路。 
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五、接线图及状态转换开关位置功能： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别提示： 

此控制箱设计仅为运行控制使用。为避免因遇故障或操作失控而导致人员伤害、财

产损失的可能，安装者有责任增加设施（安全或限制控制），加以保护，或增设系统（报

警，监控系统），在失控时发出报警。 

使用说明： 

1． 1. 处于夏季工作状态时，将状态转换开关扳

到制冷位置。 

2． 2. 处于冬季工作状态时，将状态转换开关扳

到制热位置。 

3． 3. 维修电动调节阀 M 时，将状态转换开关搬

到 2 位置或 3 位置，此时电动调节阀 M 将打

开或关闭。 

4． 4. 温度控制器的设置，请参阅控制箱内使用

说明书。 

5． 5. 检查空开 Q1 和保险 RS1 是否正常，调节

阀、温感器接线是否正确。 

6．闭合空开 Q1 使温度控制系统正常运行。 

 

图 1 图 2 图 3 
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